Sp. Z. 0. 0. ,,CER-ROL*
Powstancow g. 14, Mniszkow, Lenkija

EC EKSPLOTACINIUY SAVYBIU DEKLARACIJA Nr. 16/003 2016 09 02

Parengta pagal ES Statybos produkty direktyvos 305/2011/EEC reikalavimus

Mes, Sp. Z. 0. O. ,,CER-ROL¥, prisiimdami atsakomybe deklaruojame, kad sauso presavimo
keraminés glaziiruotos sieny plytelés, susijusios su $ia deklaracija, atitinka Europos standarto LST
EN 14411:2007 L ir ZA priedy reikalavimus.

SAUSO PRESAVIMO MAZO JMIRKIO AKMENS MASES GLAZURUOTOS
PLYTELES, E 0,5 %<E< 3 % , BIb grupé GL
189cmx47.1 cm (W 189 mm x 471 mm x 7.1 mm) 1 rasis

Sp. Z. 0. O. ,,CER-ROL*

Gamintojas, adresas, pagaminimo vieta: . ..
i pag e Powstancow g. 14, Mniszkow, Lenkija

Gamybos data: 2016-08-08 —2016-08-14

Pagrindinés techninés charakteristikos:

Techniné charakteristika

standarto EN 14411
reikalavimas

eklaruojamas dydis

Bandymo metodas

Techniné charakteristika

Standarto EN 14411
reikalavimas(G priedas)

Deklaruojamas dydis

Bandymo metodas

Degumas

Al F

Al F

be bandymo

Vandens jmirkis, masés %

E 0,5 %<E<3 %

E 0,5 %<E<3 %

LST EN 1SO 10545-3

Trikstamasis stiprumas (Ilginis atsparumas lenkiant), N

Storis < 7,5mm =700 =900 LST EN ISO 105454
> 1400 > 1400
i is (stipri i 2 2 35 (matiausia > LST EN ISO 10545-4
Yramasis modulis (stipris lenkiant), N/mm paviend reikimé 32) >:35
Slidumas Kai reikalaujama NPD =
Terminis atsparumas Metodas galimas Atspari LST EN ISO 10545-9
Glazaruoty plyteliy atsparumas triakinéjimui Reikalaujama Atspari LST EN ISO 10545-11
Atsparumas %al&iui Reikalaujama Atspari LST EN ISO 10545-12

Dilumo klasé PEI ir siikiy
skai¢ius

Atsparumas démiy
susidarymui

Plytelés matmeny nuokrypis
nuo gaminimo matmens, %
Pavirgiaus kokybé

Nustato gamintojas

Maziausiai 3 klasé

i 0.6

Im-v

Maziausiai 95% plyteliy turi biti
pe matomy defekty

Maziausiai 3
+0.2
Maziausiai 95% plyteliy
turi biiti be matomy
defekty

LST EN ISO 10545-7
LST EN ISO 10545-14
LST EN ISO 10545-2
LST EN ISO 10545-2

Dilumo klas¢ PEI
ir siikiy skai€ius
Atsparumas démiy
susidarymui
Plytelés matmeny
nuokrypis nuo
gaminimo
matmens, %
Pavirdiaus kokybé

Atsparumas ruagstims ir
Sarmams (i8skyrus fluoro rugitj
ir jos junginius)

Citrinos riigstis (koncentracija
100 g/dm’)

Nustato gamintojas

Nustato gamintojas

Atsparumas rigdtims
ir 3armams (i8skyrus
fluoro ragstj ir jos
junginius)

Pieno riigstis (koncentracija 5 %)

Nustato gamintojas

Nustato gamintojas

Atsparumas rugitims
ir $armams (i$skyrus
fluoro ragstj ir jos
junginius)




Li 100 g/dm’)

Kalio hidroksidas (koncentracija

Alsparumas buitiniams
chemikalams

LST EN ISO 10545-

Amonio chloridas (100 g/dm3) Maziausiai GB GA 13

Natrio hipochloritas (20 Maiausiai GB GA LST EN ISO 10545-

Manlew i S
Plaukymo baseiny druskos mg/dm3) =

Numatomas naudojimo tikslas:

Mazo jmirkio sauso presavimo keraminés glaziiruotos plytelés - skirtos tiek vidaus, tiek iSorés grindy apdailai. Jos gali biti naudojamos ir buitinése ir
verslui skirtose patalpose. Priklausomai nuo patalpos tipo ir Zmoniy judéjimo - naudoti reikiamos dilumo klasés plyteles.

Pries parenkant dangg grindims, ant kuriy galimas riebaly ar sniego patekimas— konsultuotis su gamintoju,

Laikyti ir transportuoti apsaugant nuo mechaniniy pazeidimy,

Klijavimui naudoti tik specialius klijus plyteléms klijuoti. Klijavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas personalas
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